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Linux súkromne i pracovne 7
Zdieľanie Windows tlačiarní
Úvod

V predchádzajúcich častiach seriálu sme si povedali ako možno zdieľať úložný priestor ponúknutý našim kolegom pracujúcim s Windows PC. Vysvetlený spôsob pripojenia zdieľaných zdrojov možno použiť pre prístup k diskovému priestoru, CD či DVD diskom, disketám, USB kľúčom, všeobecne k akýmkoľvek úložným zariadeniam.

V dnešnej časti seriálu si vysvetlený postup zdieľania Windows diskov rozšírime o možnosť zdieľania Windows tlačiarní. Vo všeobecnosti sa jedná o veľmi podobný prístup. Pôvodné informácie o používaní Samby si rozšírime o popis tzv. CUPS systému, ktorý je zodpovedný za výrazné zjednodušenie práce s tlačiarňami v prostredí OS Linux.
História a súčasnosť
OS Linux bol kedysi mierne pozadu čo sa týka pohodlia práce s tlačiarňami v porovnaní s ponukou pôvodných Windowsov. Používanie príkazového riadku zrejme nikoho veľmi nenadchlo a ani samotné výstupy tlačiarní vo forme jednoduchých znakov a číslic neboli silnou stránkou danej doby. Priznajme si však, že ani Windows, alebo v tom horšom prípade MS-DOS s pôvodným výstupom typu „T602“ nebol jednoznačným priekopníkom a všetci čakali, čo sa bude diať.
Vývoj našťastie postupoval veľmi rýchlo a dnes máme tlačiarne schopné tlačiť nielen písmenká a číslice, ale aj plnofarebné obrázky vo fotografickej kvalite. S vývojom hardvéru došlo k súčasnému rapídnemu vývoju softvéru čím sa rozšírili ponúkané možnosti. Súčasný používateľ zároveň dokáže tlačiareň ovládať podstatne jednoduchšie ako za „starých dobrých“ čias.

Tvrdenia o vývoji softvéru neplatia iba pre všade rozšírené Windowsy, ale vývoj sa rovnako dotkol aj Linuxu. To znamená, že s tlačiarňou už nebudeme pracovať v príkazovom riadku, ale všetko zvládneme použitím myšky.

Ako tlačí Windows

Pred tým, ako sa budeme venovať Linuxu, si v krátkosti povieme pár slov o tom, ako prebieha tlač v známom Windowse. Prvé slovo v tlačovom reťazci OS Windows má tzv. print spooler (z angl. zaraďovač). Táto služba sa stará o zaraďovanie dokumentov do tzv. tlačovej fronty (angl. queue), v ktorej čakajú na to, kedy sa pre ne uvolní tlačiareň a kedy budú môcť byť fyzicky vytlačené. O prevod dokumentu z formátu podporovaného niektorým editorom (napr. Word, Excel, ale aj Internet Explorer, Photoshop...) do podoby zrozumiteľnej konkrétnou tlačiarňou sa stará tzv. ovládač tlačiarne (angl. printer driver).

Pokiaľ chce niektorý používateľ pracujúci v sieti ponúknuť svoju tlačiareň na zdieľanie iným používateľom, urobí tak podobným spôsobom, akoby ponúkal na zdieľanie svoj diskový priestor. Používateľ, ktorý chce ponúknutú tlačiareň zdieľať, potrebuje poznať jej umiestnenie, prihlasovacie údaje a v prípade potreby potrebuje do svojho počítača nainštalovať doplňujúci ovládač. V prípade úspešného pripojenia vzdialenej tlačiarne môže túto následne používať rovnako, akoby bola pripojená lokálne k jeho počítaču. Tento postup sa nemení ani v prípade, ak je zdieľaná tlačiareň tzv. sieťová (angl. network printer). To znamená, že nie je pripojená k inému počítaču pracujúcemu v sieti, ale má samostatnú sieťovú kartu a v sieti vystupuje úplne autonómne (vrátane vlastnej IP adresy).
Čo na to Linux?
Moderný Linux sa v prístupe k tlačiarňam a tlači dokumentov príliš neodlišuje od spomínaného prístupu Windowsu. Podľa mojich subjektívnych skúseností môžem skonštatovať, že prístup Linuxu je v niektorých aspektoch dokonca lepší a používateľovi dáva rozsiahlejšie možnosti správy procesu tlače.
V Linuxe môžeme plnohodnotne používať nasledovné pojmy – tlačiareň, tlačová fronta, ovládač tlačiarne, ktorých význam je úplne rovnaký ako vo Windowse. Tlačový reťazec Linuxu má však dva zásadné rozdiely:

1. print spooler je v Linuxe nahradený tzv. CUPS systémom,

2. zdieľanie Windows tlačiarní je Linuxu umožnené na základe využitia Samby.

Možnosti Samby sme si popísali do takej miery, že sa k nej nemusíme znovu vracať. Pre zopakovanie odporúčam prečítať predošlé časti seriálu, prípadne naštudovať manuál uverejnený na domovskej stránke www.samba.org. Sambu v našom dnešnom prípade potrebujeme na to, aby sme boli schopí vyhľadať a pripojiť Windows tlačiareň (ukážeme si neskôr). 
V nasledujúcom bloku sa zameriame na popis CUPS systému, ktorý je najdôležitejším komponentom tlačového reťazca Linuxu.

CUPS - The Common UNIX Printing System
CUPS je softvérová aplikácia (tiež server, služba, démon), ktorá sa aktivuje po zadaní požiadavky na tlač. V prostredí Linuxu nahrádza pôvodný print spooler používaný vo Windowse. CUPS používame bez rozdielu či chceme tlačiť na cudzom počítači so systémom Windows, alebo na vlastnom Linuxovom stroji. CUPS je dobré nainštalovať počas samotnej inštalácie Linuxu. Táto možnosť je vo viacerých distribúciách štandardne povolená, je však dobré si inštaláciu CUPSu preveriť a povoliť, nakoľko je veľmi pravdepodobné, že CUPS budeme skôr či neskôr potrebovať. Pokiaľ náš systém CUPS server predsa len neobsahuje, môžeme ho bez väčších problémov doinštalovať aj neskôr.
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Obr. 1 Okno konfigurácie CUPS servera

Na obr. 1 môžeme vidieť okno aplikácie, pomocou ktorej môžeme nastaviť jednotlivé parametre CUPS servera. Štandardne však nemusíme vykonať žiadne výrazné zásahy do jeho činnosti. Postup, ktorý si dnes popíšeme, a ktorým sa nám určite podarí pripojiť a použiť Windows tlačiareň, nevyžaduje žiadnu zmenu štandardných parametrov CUPS servera. Dôležitý je iba fakt, že CUPS server je v našom systéme nainštalovaný a je bez chýb spustený.

CUPS spolu s konkrétnym ovládačom tlačiarne pracujú ako tzv. konvertor medzi údajmi zobrazenými na obrazovke počítača a tým, čomu rozumie tlačiareň. Obsah obrazovky, resp. dátového súboru, ktorý chceme vytlačiť konvertujú na sled príkazov, ktoré sú pochopiteľné pre tlačiareň, a na základe ktorých je táto tlačiareň schopná vytlačiť dokument na papier. Nakoľko každý jednotlivý výrobca tlačiarní pristupuje k ich výrobe iným spôsobom, príprava správneho sledu príkazov môže byt veľmi komplikovaná. Bežný používateľ však proces konverzie dokumentov nevidí a jediným príznakom jeho úspešného ukončenia je začiatok tlače tlačiarne. Úspešnému začiatku fyzickej tlače napomáha práve správna spolupráca CUPS systému a ovládača tlačiarne.
Pred tým, ako sa rozhodneme CUPS systém používať, musíme doň pridať minimálne jednu tlačiareň, na ktorej sa neskôr bude vykonávať samotná tlač. Postup pridania sieťovej tlačiarne si popíšeme v nasledujúcom bloku.
Pridanie novej tlačiarne

Pridanie novej tlačiarne môžeme vykonať viacerými spôsobmi, závisí to od konkrétnej distribúcie Linuxu a tiež od zvoleného grafického prostredia (KDE alebo GNOME). Rozdiel je totiž v tom, kde sa nachádzajú konkrétne ponukové menu, a ktorú aplikáciu použijeme na dosiahnutie želaného výsledku. Nami popisovaný postup platí konkrétne pre Fedora Core s KDE, pridávať budeme tlačiareň HP LaserJet 1300 s menom hp1300, ponúkanú počítačom s IP 192.168.58.1.
[image: image2.png]Printer configuration

Action - Help

& @ % & @

° New FEdit Delete Default App

Queue name ~ | Shared Default | Description

hp1300 B v s





Obr. 2 Zoznam tlačiarní pripravených na použitie
:: Konkrétny postup pridania sieťovej tlačiarne

Na obr. 2 a 3 sú zobrazené dve dialógové okná, s ktorými sa stretneme počas pridávania sieťovej tlačiarne. Na to, aby sme boli v našom snažení úspešní, musíme rovnako ako pri pripájaní zdieľaných diskov poznať presnú trojkombináciu meno-heslo-doména! Ďalej je potrebné poznať umiestnenie tlačiarne v sieti. Pod pojmom „umiestnenie“ rozumieme meno počítača, ku ktorému je tlačiareň pripojená (resp. jeho IP adresu) a názov, pod ktorým nám bola táto tlačiareň ponúknutá na zdieľanie.
Konkrétny postup je nasledovný:

1. V menu „Administrácia“ vyberieme podmenu „Tlač“,

2. Stlačíme tlačidlo „Nový“,

3. Zadáme názov pridávanej tlačiarne, pod ktorým ju budeme rozoznávať v našom systéme (môžeme napísať napr. „hp1300“), zadáme krátky popis novej tlačiarne (môžeme napísať rovnako „hp1300“, alebo čokoľvek iné), stlačíme tlačidlo „Ďalej“,

4. Vyberieme hľadanie sieťových tlačiarní pomocou Samby („Networked Windows (SMB)“), stlačíme tlačidlo „Upresni...“,
5. Zadáme názov počítača, resp. jeho IP adresu, meno, heslo, doménu (pracovnú skupinu) a názov tlačiarne, pod ktorým nám bola ponúknutá na zdieľanie, stlačíme tlačidlo „Ďalej“,
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Obr. 3 Pridanie novej sieťovej tlačiarne do Linuxu

Krok č. 5 rozoberieme podrobnejšie. Dôležitosť správneho zadania trojkombinácie meno-heslo-doména nemusím znovu vysvetľovať. Kolega, ktorý nám ponúkol tlačiareň na zdieľanie nám musí povedať správne prihlasovacie meno a heslo a správny názov domény, resp. musí povedať, či daný účet je definovaný v doméne, alebo patrí lokálnemu používateľovi. V prípade nesprávnej trojkombinácie sa nám tlačiareň nepodarí do nášho systému pridať!
Čo sa týka názvu počítača („Server“) a názvu zdieľanej tlačiarne („Share“), tieto údaje môžeme ľahko zistiť použitím aplikácie LinNeighborhood, o ktorej sme si hovorili v minulej časti seriálu. Pokiaľ tieto údaje poznáme, stačí ich zadať do zobrazeného dialógu. V opačnom prípade je potrebné pomocou LinNeighborhood prehľadať našu sieť a pokúsiť sa nájsť počítač, ktorý by mohol patriť nášmu kolegovi. Po jeho výbere by sme mali mať k dispozícii prehľad ponúkaných zdieľaných zdrojov, medzi ktorými by mal byť aj názov ponúkanej tlačiarne.

Pokračujeme:

6. Vyberieme výrobcu a typ tlačiarne, stlačíme tlačidlo „Ďalej“,

7. Stlačíme tlačidlo „Koniec“,

8. Pokiaľ si to želáme, povolíme tlač „Testovacej strany“.

Po úspešnom zadaní všetkých požadovaných údajov a úspešnom vytlačení testovacej strany budeme môcť CUPS a jeho novú tlačiareň používať vo všetkých aplikáciách nášho Linuxového prostredia, medzi ktoré bude určite patriť textový, tabuľkový editor, prehliadač internetu, poštový klient, ale aj mnohé ďalšie.

Dialóg, ktorý by sa nám mal zobraziť pri pokuse o tlač dokumentu v niektorej zo spomínaných aplikácií možno vidieť na obr. 4. Jeho najdôležitejšou časťou je výber tlačiarne, ktorú si želáme použiť na tlač dokumentu. Po výbere tlačiarne môžeme ďalej nastaviť niektoré štandardné parametre tlače ako napr. veľkosť papiera, otočenie strany, počet kópií... podobne ako sme na to boli zvyknutí v prostredí Windowsu.
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Obr. 4 Dialóg výberu tlačiarne pre vykonanie tlače

Správca tlače (angl. Print Manager)
Keď máme pripravený zoznam dostupných tlačiarní (samozrejme, že stačí aj jedna), všetky naše ďalšie požiadavky na tlač smerujeme na CUPS. CUPS postupne zaraďuje naše požiadavky do tlačovej fronty a preberá všetku ďalšiu zodpovednosť za odovzdané dokumenty. Pokiaľ z nejakého dôvodu potrebujeme ovplyvniť spracovanie dokumentu, ktorý sme odovzdali aplikácii CUPS, aktivujeme Správcu tlače (obr. 5). Pomocou tohto správcu môžeme dokumenty vo fronte presúvať, mazať, môžeme pozastaviť, resp. ukončiť ich tlač. Okrem iného môžeme samozrejme Správcu tlače použiť aj na samotné sledovanie stavu tlače.
Pokiaľ nijako nezasiahneme do procesu tlače a daný dokument je prvý v poradí na tlač, CUPS rozhodne, ktorý ovládač tlačiarne, port, filter... použije na to, aby prekonvertoval dokument do podoby zrozumiteľnej pre zvolenú tlačiareň, skonvertuje dokument pomocou týchto nástrojov a dokument zašle na spracovanie.
Po kompletom vytlačení dokumentu CUPS odstráni dokument z fronty a pokračuje ďalším dokumentom. V prípade akéhokoľvek neúspechu CUPS vypíše hlásenie o chybe s podrobným popisom dôvodu, prečo nemohol byť požadovaný dokument vytlačený.
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Print management as normaluser
Some print management operations may need adminstrator privieges. Use the
“Adminitrator Mode” button below to start this print management toolwith
administrator privieges.
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Obr. 5 Správca tlače
Nabudúce…

Dnešnou časťou seriálu ukončíme tému venovanú zdieľaniu sieťových zdrojov. Zhrniem, že doposiaľ sme sa naučili, ako pristupovať k Windows diskom a Windows tlačiarňam a tiež sme si ukázali, ako možno ponúknuť náš diskový priestor prípadným záujemcom z Windows prostredia.
Nabudúce na chvíľu odbočíme od témy zdieľania zdrojov, avšak naďalej sa budeme venovať sieťam. Ukážeme si ako v Linuxe nakonfigurovať jednoduchý Web server. Windows kolegom tak ponúkneme ďalšiu možnosť prístupu k údajom uloženým na našom Linuxovom disku a zároveň odprezentujeme našu prácu vo forme vlastnej Webovej stránky.
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